
60 kg pilot RM80Light RM80 PA125 MOSTER185 FLY200

Deniz seviyesinde Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinde Yamaç Kanadıyla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Yamaç Kanadıyla uçuş

Ara sıra tandem uçuşu

Tandem uçuşu

70 kg pilot RM80Light RM80 PA125 MOSTER185 FLY200

Deniz seviyesinde Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinde Yamaç Kanadıyla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Yamaç Kanadıyla uçuş

Ara sıra tandem uçuşu

Tandem uçuşu

80 kg pilot RM80Light RM80 PA125 MOSTER185 FLY200

Deniz seviyesinde Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinde Yamaç Kanadıyla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Yamaç Kanadıyla uçuş

Ara sıra tandem uçuşu

Tandem uçuşu

90 kg pilot RM80Light RM80 PA125 MOSTER185 FLY200

Deniz seviyesinde Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinde Yamaç Kanadıyla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Yamaç Kanadıyla uçuş

Ara sıra tandem uçuşu

Tandem uçuşu

100 kg pilot RM80Light RM80 PA125 MOSTER185 FLY200

Deniz seviyesinde Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinde Yamaç Kanadıyla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Yamaç Kanadıyla uçuş

Ara sıra tandem uçuşu

Tandem uçuşu

100 kg üstü pilot RM80Light RM80 PA125 MOSTER185 FLY200

Deniz seviyesinde Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinde Yamaç Kanadıyla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Refleks Kanatla uçuş

Deniz seviyesinden yüksekte Yamaç Kanadıyla uçuş

Ara sıra tandem uçuşu

Tandem uçuşu

* Aynı motor için daha büyük pervane kullanmak daha fazla güç ve daha az yakıt sarfiyatı demektir.

* Hava sıcaklığı ve nem oranının yüksek olduğu koşullarda kalkış ekstra çaba gerektirir. Eğer pilot bu aşırı koşullarda sık sık kalkış yapacaksa daha güçlü bir motor 

kullanması tavsiye edilir

PİLOT AĞIRLIĞI, GENELLİKLE UÇULAN İRTİFA, KANAT TÜRÜ VE UÇUŞ ŞEKLİNE 

BAĞLI OLARAK MOTOR SEÇİM KILAVUZU

*Tablodaki yıldızlar verilen ağırlıktaki pilotun, belirtilen koşullarda o motorla uçmasının ne kadar uygun olduğunu belirtir.


