
RM80 LIGHT PA125 LIGHT

1200 RM LIGHT 1250 RM 1400 RM 1450 RM RM80 1400 PLAK5 PA125 1400 PLAK5 1200 PA LIGHT 1250 PA 1400 PA 1450 PA 1400 TH130 1450 TH130 1250 M 1450 M 1400 TH 1450 TH

Teknik Özellikler RM80 LIGHT RM80 PA125 PA125 LIGHT

Motor Tipi RM80 RM80 PA125 PA125

Silindir 78 cc (47,4×44 mm) 78 cc (47,7×44 mm) 125 cc (54×54 mm) 125 cc (54×54 mm)

Karbüratör Walbro 24 mm. Walbro 24 mm.

Güç & Ateşleme

Redüktör Yağ banyosunda mekanik

Redüksiyon oranı 1/3,65 01.Mar 1/2,67 1/2,8

Aktarma Santrifüj kavrama Santrifüj kavrama

Çalıştırma Manuel Manuel

İtiş gücü (kg)* yaklaşık 47 kg yakl. 49 kg yakl. 54 kg yakl. 56 kg yaklaşık 54 kg yaklaşık 63 kg yaklaşık 56 kg yakl. 58 kg yakl. 63 kg yakl. 65 kg yaklaşık 63 kg yaklaşık 65 kg yaklaşık 70 kg yaklaşık 78 kg yaklaşık 80 kg yaklaşık 83 kg

Yakıt
Süper + % 2 

sentetik yağ

Süper + % 2,5 

sentetik yağ

Yakıt Devresi PRIMER PRIMER

Yakıt Tankı 9 lt (Opsiyonel 5 lt) 9 lt (Opsiyonel 5 lt)

Bir depo ile uçuş süresi* yaklaşık 2.30 saat yaklaşık 3,5 saat yaklaşık 3 saat yaklaşık 2 saat

Çerçeve Aluminyum ve Titanyum Aluminyum ve Titanyum

Paramotor Ağırlığı 20 kg.'den itibaren 25 kg. 26 kg. 26,5 kg. 31,5 kg. 32 kg. 23 kg.'den itibaren 26 kg. 27 kg. 27,5 kg. 27 kg. 27,5 kg. 26 kg. 27 kg. 31,5 kg. 32 kg.

Kuşam Sup'Air Special PAP Sup'Air Special PAP

Pervane Çapı 110 cm. 115 cm. 125 cm. 130 cm. 110 cm. 115 cm. 125 cm. 130 cm. 125 cm. 130 cm. 115 cm. 130 cm. 115 cm. 130 cm.

Paramotor Boyutları (cm) 120×120×40 125×125×43 140×140×43 145×145×43 120×120×40 125×125×43 140×140×43 145×145×43 140×140×46 145×145×46 145×145×40 145×145×40 140×140×46 145×145×46

Maks. Pilot Ağırlığı 80 kg. 80 kg. 90 kg. 90 kg. 90 kg. 120 kg. 95 kg. 100 kg. 120 kg. 125 kg. 120 kg. 125 kg. 100 kg. 140 kg. 175 kg. 180 kg.

Tavsiye Edilen Pilot Ağr. 50-65 kg. 65 kg. 75 kg. 75 kg. 75 kg. 100 kg. 75 kg. 80 kg. 100 kg. 105 kg. 100 kg. 105 kg. 90 kg. 120 kg. 155 kg. 160 kg.

P.MOTOR OPSİYONLAR RM80 LIGHT PA125 LIGHT

1250 mm çerçeve (hafif) STANDART YOK YOK YOK STANDART YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK

1250 mm çerçeve YOK STANDART OPSİYONEL OPSİYONEL YOK STANDART OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL

1400 mm çerçeve YOK OPSİYONEL STANDART OPSİYONEL YOK OPSİYONEL STANDART OPSİYONEL STANDART OPSİYONEL YOK YOK OPSİYONEL OPSİYONEL

1450 mm çerçeve YOK OPSİYONEL OPSİYONEL STANDART YOK OPSİYONEL OPSİYONEL STANDART OPSİYONEL STANDART OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL STANDART

2 parça çerçeve YOK OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL YOK OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL

3 parça çerçeve YOK OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL YOK OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL

5 parça çerçeve YOK OPSİYONEL OPSİYONEL YOK YOK OPSİYONEL OPSİYONEL YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK

Ahşap Pervane STANDART STANDART STANDART OPSİYONEL OPSİYONEL STANDART STANDART OPSİYONEL STANDART OPSİYONEL YOK OPSİYONEL STANDART OPSİYONEL

Karbon Fiber Pervane OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL STANDART STANDART OPSİYONEL OPSİYONEL STANDART OPSİYONEL STANDART STANDART YOK OPSİYONEL STANDART

Pervane Kılıfı STANDART STANDART

Mosqueton Parafly Krbn OPSİYONEL OPSİYONEL

Zicral Autolock Karabin STANDART STANDART

Ahşap Oturma Tahtası OPSİYONEL OPSİYONEL

Karbon Oturma Tahtası STANDART STANDART

P.MOTOR AKSESUARLAR RM80 LIGHT PA125 LIGHT

H.R.S. Yedek Konteyner YOK YOK

S.R.S. Yedek Konteyner
OPSİYONEL (S boy 

kuşamda YOK)

OPSİYONEL (S boy kuşamda 

YOK)

RPM Sayacı OPSİYONEL OPSİYONEL

Yakıt Hortumu Bağlantısı OPSİYONEL OPSİYONEL

Çerçeve Taşıma Çantası STANDART STANDART

Motor Taşıma Çantası OPSİYONEL OPSİYONEL

ATS Sistemi OPSİYONEL OPSİYONEL

OPSİYONEL

OPSİYONEL

3 PARÇA ÇERÇEVE İÇİN 

STANDART

OPSİYONEL (2 PARÇA ÇERÇEVE 

İÇİN YOK)

STANDART

STANDART

STANDART

OPSİYONEL

THOR200

OPSİYONEL

OPSİYONEL

Sup'Air Special PAP

THOR200

STANDART

OPSİYONEL
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Santrifüj kavrama

Manuel

Kurşunlu ya da kurşunsuz süper 

+ % 2 sentetik yağ

MANUEL YAKIT POMPASI

13,5 lt

STANDART

THOR200

THOR200

POLINI

193 cc (64×60 mm)

Polini PWK Ø 28 / Walbro 37

29 CV / 7800 R.P.M. Elektronik

Yağ banyosunda mekanik

MOSTER185

OPSİYONEL

OPSİYONEL

OPSİYONEL

OPSİYONEL

3 PARÇA ÇERÇEVE İÇİN 

STANDART

Paslanmaz çelik / T.I.G.

Sup'Air Special PAP

MOSTER185

STANDART

OPSİYONEL

STANDART

25 CV / 7800 R.P.M. Elektronik

Poly-V Kayış

yaklaşık 3 saat

Paslanmaz çelik / T.I.G.

Direk

Manuel

Kurşunlu ya da kurşunsuz süper 

+ % 2 sentetik yağ

MANUEL YAKIT POMPASI

3 PARÇA ÇERÇEVE İÇİN STANDART

OPSİYONEL (2 PARÇA ÇERÇEVE 

İÇİN YOK)

OPSİYONEL

MOSTER185

MOSTER185

Vitorazzi Moster

185 cc (66×54 mm)

Walbro

OPSİYONEL

STANDART

STANDART

OPSİYONEL

THOR130

OPSİYONEL

Yağ banyosunda mekanik
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Santrifüj kavrama

Manuel

Kurşunlu ya da kurşunsuz süper + 

% 2 sentetik yağ

OPSİYONEL (2 PARÇA ÇERÇEVE 

İÇİN YOK)

MANUEL YAKIT POMPASI

THOR130

THOR130

POLINI

125 cc (54×54 mm)

Polini PWK / Walbro

21,5 CV / 8800 R.P.M. Elektronik

OPSİYONEL

OPSİYONEL

OPSİYONEL

OPSİYONEL

3 PARÇA ÇERÇEVE İÇİN STANDART

OPSİYONEL (2 PARÇA ÇERÇEVE İÇİN YOK)

yaklaşık 3 saat

Paslanmaz çelik / T.I.G.

Sup'Air Special PAP

PA 125

STANDART

OPSİYONEL

PA 125

PA 125

PA 125

125 cc (54×54 mm)

Walbro 24 mm.

Yağ banyosunda mekanik

STANDART

OPSİYONEL

RM80

Santrifüj kavrama

Manuel

PRIMER

13,5 lt

yaklaşık 3.30 saat

Paslanmaz çelik / T.I.G.

Sup'Air Special PAP

Walbro 24 mm.

13,5 lt

yaklaşık 3 saat

13,5 lt

yaklaşık 3 saat

RM80

RM80

RM80

78 cc (47,7×44 mm)

OPSİYONEL

OPSİYONEL

OPSİYONEL

OPSİYONEL

STANDART

STANDART

OPSİYONEL

PA 125

Manuel

PRIMER

13,5 lt
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Santrifüj kavrama

RM80

STANDART

OPSİYONEL

OPSİYONEL

3 PARÇA ÇERÇEVE İÇİN STANDART

OPSİYONEL (2 PARÇA ÇERÇEVE İÇİN YOK)

OPSİYONEL

OPSİYONEL

OPSİYONEL

STANDART

YOK

STANDART

OPSİYONEL

OPSİYONEL

STANDART

STANDART

OPSİYONEL

PAP PLAK

OPSİYONEL

13,5 lt

Paslanmaz çelik / T.I.G.

Sup'Air Special PAP

STANDART

OPSİYONEL

OPSİYONEL

OPSİYONEL

PAP PLAK

Walbro 24 mm.
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125 cm.

140×140×43

YOK

YOK

STANDART

YOK

OPSİYONEL

STANDART

*Motorun itiş gücü ve bir depo ile ne kadar süre uçabileceği büyük oranda kullanılan kanada, uçulan bölge irtifasına ve pilota bağlıdır, verilen değerler sadece referans amaçlıdır.

16 CV / 9400 R.P.M. Elektronik 22 CV / 9580 R.P.M. Elektronik

Kurşunlu ya da kurşunsuz süper + % 2 sentetik yağ Kurşunlu ya da kurşunsuz süper + % 2,5 sentetik yağ

Yağ banyosunda mekanik

PAP PLAK

STANDART

Yağ banyosunda mekanik

Santrifüj kavrama

Manuel

PRIMER

YOK

YOK

STANDART

1/3,65

STANDART

OPSİYONEL

Paslanmaz çelik / T.I.G.

Sup'Air Special PAP

THOR130

STANDART


